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Компанія Автолідер запрошує прийняти участь в акції  DAYCO!

З 1 липня по 30 вересня придбайте запчастини торгівельної марки DAYCO на суму 10 000 грн.
та прийміть участь в розіграші подарунків*:

DTM - пристрій, який використовується для легкого та швидкого вимірювання
натягу ременя. Створення ідеального операційного середовища.

Правильне натягування ременя визначає:

його функціональність
рівень шуму
термін служби системи

DTM повністю електронний. Оптичний датчик, вимірює частоту коливань ненавантаженої
ділянки ременя.



3Вт + 3Вт Шарнірна лампа

Функції та специфікація:

3Вт передній монолітний блок світлодіодів забезпечує> 240 люменів
3Вт верхні світлодіоди SMD забезпечують> 160 люменів
Функція нахилу на 120 градусів
Магніт в нижній частині ручки
прибирати гаки в нижній / верхній частині ручки
Гніздо зарядки з індикатором рівня
2-3 години роботи
3-4 години зарядки
Адаптер 5В 1A CE з кабелем міні-USB

2.5Вт Складна лампа

Функції та специфікація:

2.5Вт монолітний блок світлодіодів
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забезпечує> 70/230 люменів
Складна, що повертається на 360 градусів ручка з магнітом
прибирати і повертається затиск / гак, з ротацією 360 градусів
3-4 години безперервної роботи
2,5-3 години зарядки
Адаптер 5В 1A CE з кабелем міні-USB

Акція накопичувальна. Враховуються сумарно всі покупки за період проведення акції.

Розіграш подарунків* серед учасників, які виконали умови акції, буде проведено 16 жовтня
2019р. Кожні 10 000 грн закупки збільшують шанс на подарунок!

*Під подарунком мається на увазі придбання за 1,20 грн.

Належне регулювання натягу агрегату значно впливає на правильну роботу ременів.
Оптимальним натягом агрегату є натяг, який запобігає проскакуванню / ковзанню ременя при
наявності високих тягових напружень, які створюють швидкі та пульсуючі цикли. Щоб
запобігти пропуску зубчастого ременя і, таким чином, зміщення фази циліндра / клапана,
зубчастий ремінь повинен бути встановлений таким чином, щоб натяг агрегату не створював
перешкод з канавками або натяжними пристроями шківа протягом динамічної фази (руху).

Таким чином, установка ременя є дуже важливою операцією, оскільки вона може завдати
значної шкоди двигуну.

До сьогоднішнього дня використовувався досвід для встановлення ременя, однак це
залишається емпіричною системою, яка не гарантує оптимальних результатів з урахуванням
складності двигунів.

Щоб обмежити проблеми натягування ременя до мінімуму, Dayco зробила доступним для своїх
клієнтів новий тензіометр під назвою DAYCO TENSIOMETER, який підходить як для зубчастих
ременів, так і для плоских ременів (Polyrib).

DTM може використовуватися для всіх застосувань, в яких встановлюється напруга вручну.

Підходить для систем передачі з синхронізацією / плоский (Polyrib)
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Підходить для всіх конструкцій: неопрен, поліуретан, сталь, арамід, поліестер

Джерело: http://www.automaster.net.ua/drukujpdf/artykul/52124


